HIF/STEREO RADIO COMBINATIES 
GRAMMOFOONS BANDRECORDERS 
CASSETTERECORDERS AUTORADIO 


Philips, groot in geluid. 


Stereo- en Luidsprekerboxen 
HiFi/stereo-radiocombinaties г 


Stereo- en HiFi/stereo-radio 


Wegwijzer 


Veelzijdigheid en verscheidenheid zijn kon- 
merkend voor de grote serie Philips 
casaotte-apparatuur 

‘Enerzijds oon serie docks, die een welkome 
uitbreiding. bieden voor ledere stereo- 
Installatie. Storker, hot deck N 2510 mag 
olls worden gezien als oon volwaardige 


Bovendien een аата! voortreffelijke stereo- 

recorders, vaak compleet met luid- 
sprokorboxen an microfoon en dus speel- 
klaar. Anderzijds de draagbare саввепеге- 
orders, gabouwd met het oog op een veel- 
bewogen bestaan en met precies die techni- 
‘sche snufjes die de weg naar een veelvoud 
van gebruiksmogelijkheden openen. 


Radiocassetterecorders 


Elke Philips radiocassetterecorder Is een 
k eindeloos musiekples 

Het zijn portables met een radiogod 
voor (өйгө muziekontvangst en met een 
recordergedeelte om die muziek met ёёп 
druk op de knop automatisch vast te leggen. 
U kunt er bovendien Musicassattes en ande- 
re cassette-opnamen op afspelen; u kunt er 
zelf opnamen mee maken (met behulp van 

odige aansluitingen en met de bijbeno- 
tende microfoon) en u kunt er mee gaan en 

in waar u will ~ want alle Philips radio- 
cassetterecorders spelen op lichtnet- en op 
battorvoeding, 


= 
Draagbare radio's 
Philips draagbare radio's kiest men alleen al ACCESSOIRES, Recorder- ai 
‘om de klank. De haarzuivere ontvangst. ge- AGTO-GASSETTE-APPARATUUR e 
Combinesrd met een hoog uilgangsvermo- AUTORADIO S е 
деп en een optimale lu A ane 
een klank. Veelzijdig zijn ze 
сок, door het grote aantal zenders dat eike BANDEN, Recorder D 
Philips portable kan ontvangen. BANDREEORDERS. tee 
De draagbare radio's met een eigen stil. Ban 
Voor mensen die een betrouwbaar stuk га- Mono 
dio eisen voor hun geld. Philips portables BERGMEUBELS, Hiri 
zijn erop gemaak! om overal mee naar toe ——— сено 
genomen te worden. 
CASSETTERECORDERS, Draagbare 
Muziek seo ai 
Berea de эно Me cassero не. Zë? 
misten vinden CASSETTES, compe “ы 


ИШ 


MIEL, Alkorling van High Fidelity, dat is ‘rote 
getrouwheid. De internationale aanduiding 
voor apparatuur waarmee een zeer hoge op 
пате: en woergavekwaiteit kan worden ge- 
toarisoerd. 
Stereo. Alkorling van stereolonie: opname en 
weergave via twoe gescheiden kanalen. Ste: 
"eolonisch geluid nemen wi) waar als geluid 
met richting, beweging en diepte 
Stereo-4. Elektronische schakeling die aan 
het stereo-Alankbeeld via twee arta luidspro. 
kerboxen eon extra ruimtelijk effect toevoeg? 
Stereo-4 з mogelijk met een aanta! apparaten 
uit het Philips HiFi/stereo-programma. 
HiFUstereo. Philips nest HiF/kwalitet en 
»-lechniek samengevoegd 107 nieuwe 
muzikale werkelijkheid = die van Philips HIF! 
stereo. Eon systeem van opname- en weer 
Gavelechnieken die het geluid perlectioneren. 
FM/stereo. Om son zo g Fw 
1 dan voo 


Bi sen te zwak antennesignaal gaat een sto- 
rende ruis optreden. Een dergelijk euvel 15 
alleen maar op te hellen door het plaatsen 
van ean goede FM/stereo-antenne Ook op 
Git gebied kan Philips u van dienst zijn. Um 

allafeur Is graag bereid u hierover te 
зивот 


EENHEDEN, Н 


GRAMMOFOONCOMBINATIES, 


Mono 3 


LUIDSPREKERBOXEN, HiFÜstere: 


MEUBELS, HIF -opberg pi 


ONTVANGEENHEDEN, Histor. 
an 

See. "m 

OPNEEMELEMENTEN в 


PLATENSPELERS, Ніне. 


RADIOCASSETTERECORDERS, Mono- 
stereo 


VERSTERKERS, Нин ETT 


Philips HiFi/stereo 
Kijk,lees en luister waarom. 


Philips stereo-radio 


PHILIPS 


‘Stereo-radio 22 RH 741/502 
- Muziekvermogen 2 x 17 W. 
= FM, lange: midden- en korte- 
golf (30,7-50,4 m). 
= Automatische stereodecoders, 
Indicatie bij ontvangst van ЕМИ 
sterco-zendor= Automatische 
FMijnafetemming. Ingebouw- 
de Ferroceptor. 
Fysiologische volumeregeling. 
Vier schulfregelaars. Geschel- 
de continue hoge- en lage- 
lonenregelaars. 
Ingebouwde voorversterker 
Е.С ПЕП voor HiFi-opneemetementen. 
45 5 57 ‘Aansluiting voor HiFI-grammo- 
FEE d 104 foon, recorder о! grammofoon. 
(погтааі), hoofdtelatoon, twee 
= Е. duidsprekerboxen en AM/FM- 
antonnos 
Kast met notehoutlnoor 
Wordt compleet mot Woo luid- 
sprakerbaxon 22 RH 421 gele- 
verd. 
> Aanbevolen platenspeler 
22 GA 227 ol 22 GA 427. 
‘ok leverbaar met ingebouwde 
‘enssottorecorder (22 RH 851) 


Technische 
10.2000 m, 

хоподен 307-504 m. FM-band 

а MME e 2x 11 Wol A Q 


‘ming minder dan. 
+ Uligangsimpeaaniie tulanprakor 
480. Hootdwleloon # 400 а 
+ Atmatingen 10x 82: x 22 om. 


Luldsprekorbox 22 RH 421 

= Dubbalconus-luidsprekar 
Frequentiebereik 60-18.000 Не. 

= Inhoud 7 liter 

= Kast mot notehoutmotiot 

- Atm. 30x 21,5 13 ст 


1 Druktootsen voor hat inscha- 
kelen van өөп haetdialotoon, van. 
wen recorder of oen platonspeler 
(НЕ! о! normani) of van de radio. 
2 Druktoots en verlichte indicator 
voor aan en ult. Grotere batrouw- 
baarheid door IC-techniek. 

з Druktoetson voor lange: on 
middengolf, voor kortegolf en 

FM, Verlichte afstemscha 

4 Alstemknop voor AM en FM. 
Achter de klep aansluiting voor 
hoofdtelefoon. 

‚Schulfregelaars en verlichte 
schalen voor het visueel regelon 
van volume en stereo-balans 
6. Schulfregelaars voor het 
visueel regelen van do klankkleur 
де hoge en de lage tonen. Indica- 
tor voor FM/stereo-ontvangst, Bi) 
воп zwak signaal wordt automa- 
isch op mono overgeschakeld. 

7. De Philips stereo-radio 741 als 
middelpunt van een van de vele 
‘combinatiemogelijkheden, 


Philips stereo-radio 


Philips HiFi/stereo-radio 


HiFlisteroo-radio 22 RH 732 
Muziekvarmogan 2 x 18 
EM (mono en stereo). lan: 
tweemaal middon- en korte 
дон 

Voldoet n 

IN 45500. 

Gemakkälljke ins 
FM-v60 

dica! 


Technische gegevens: Langens! 
зю та атт т 
+ Migdangoif 2 167-214 m « Karle 


Fysiologische vo 
Aansluitingen v 
Toon (HIFI) of mic 


Mogelijke 
ling van tw 


ап de el 


Aanslultingen voer grammo: 
Toon (Hi) of weilten. recor 
der of grammofoon (normaal 
hootatetoleon en vier Julaspre: 
Indirect verlichte schaal 
Nolahoutan каз! 

> Aanbevolen plalenspolėis 
22 GA 408, 212 of 208. 
‘Aanbevolen luldspraherboxen 
22 RH 423, 428, 427 01 532 


Technische gegevens: Lan 


PHILIPS 


Philips HiFi/stereo-radio 


Philips stereo-radiocombinaties met cassettered 


HiFi/stereo-radiocombinatie | Technische gegevens en mono-oprame en weergave. Technische gegevens: 

те HiFi-cassetterecorder | Langogoll 870-2000 m. middengol!  Geschiktvoor gebruikvan Langegolt 870-2000 m. middangall 

nes 187-577 m. kortogolt 30,7-50,4 m, FM- — "low noise" er оргоо. 187-577 m. копөдо! 30,7-50,4 m. 
band 87,5-104 NH2 « Uilgangsverme n band 87,5-104 MHz « Muzie 
band 87,5-104 MHz » Uitgang: ada" GR CN км. 04 MHz » Muziek 


Muziekvermogan2x95watt, — en 2595 W muziek; 2x 25 W con. vermogen 2 17 W 1 dB, continu 


FM (mono ea stereo), lange: tinu » Frequentiebereik 15-30.000 Hz Inschakelbare dynamische 2x11Wbij4Q + 198, 05 191 
midden- en kortegol 11. Sd 200.000 тав ruisonderdrukking (D.N.L). > Frequentfeverai 20.20 000 He 
Voldoet nimschootsaan eg e dan sthvoor Automatische opname- зав Vevermisg minder 

DIN 45500 2x23 W» Freqientsperelkenssem- | sterkteregelig Automatische den Wubi 2x 8 W [DIN 100) 
Gemakkelikeinstllogopvit (eta застае _melonutschakeingmet EE 
FMVoorkeurzenders D Tanne Bere chroomdionyde an 
stereo/mono-overschal spreker 48 Q,hooldefoon impedantie luidspreker 48 O. hoof 


verschakeling. — 59^ E Aansluitingen voor HIFI й 
9. 8600 Ан. 0x 11 ха? ст leleloon 8-600 Q « Alm. 10 x 562.28 
Indicatie bij stereo-ontvangst. grammofoon, tweede recorder cm. Alm. box 34.4 26 6x 17,6 cm 


Inschakelbare „stille"alstem- | Stergo-radio met cassette- о! grammofoon (normaal) 


ming en automatische fin S hoofatelataon, mierofoon, twee | 
afstemming op FM. ende wen, ` luidaprekarbaan on ae 
Indicalorvoorzenderatstom- ` Muziekvamogen 2x yz watt namen | 
ming, Schulfregelaarsvoor — РМ (mane en stereo) Wordt compleet geleverd met | 
volume, balans, lage en hoge iden. en twee luldsprekerboxen 
tonen. 22 RH 442 

- Automatische FM/stereo 
Mogelijkheid voor STEREO-4 decoder met indicator. з» Aanbevolen platenspelers 


weergave bi zanaluling van 
GE 
Aansluitingen voor platonape 
ee 
der, hootdelefoon en toreo 4 
бөг hoofdtelefoon an Stereo. Viet Vierschul 
transistors regelaars 
| - Hiraeres-casseterecorder ` Ingebouwde voorversterker 
Ll MERE 
ee ed 
Automatische overschakeling 
van de elektronisch circuits bij 
gebrulk van low тона (Farol 
en chroomdioryde (СТО oes 
Soles motindicatie Uche: 
VE automatische opname- 
storktersonling. VU meter 
Zeer gelijkmatige bandioop 
door elektronisch geregelde 
tachomotor hystoresisificte 
en гоо орм. 
Zeie teller met automa- 
stop aan het eind van de band 5 
{elektronisen gestuurd die alle 
KAN 
Moderne sijvlle kast in zwart 
met mat metalen bovenzijde, 
p Aanbevolen luldsprekerboxen 
22 RH 426,427 01552 
Aanbevolen platenspelers 
22 GA 409,212 of 208 


Automatische FM-fiinatstem- 22 GA 227 of 427. 


ming. Ingebouwde Ferroceptor, 
Fysiologische volumeregeling 
Gescheiden continue hoge-en 


22 RH 851. 


der 


Stereo-radio met 
cassetterecorder 22 RB 841 

— Muziekvermogen 2x 7 watt. 

— FM (mono en stereo), lange: 
midden- en hortegoll (49-meter- 
band). 

- FMístereo-decoder met stereo- 
indicatielampje. Automatische 
FM-fijnafstemming. 
Ingebouwdo Ferroceptor. 

- Gescheiden continu hoge- еп 
lagetonenregeling. Vier schult- 
regelaars. 

- Cassetterecorder voor stereo- 
еп mono-opname en -weergave. 
Automatische opnamesterkte- 
regeling. Automatische 
bandstop on pauzetoets. 

storno-radiocombinatie met cassette died УЗ 


Do 
tncorder 22 RH 851 compleot met woe als microfoonversterker. 
uidsprokor boron 


— 


— Aansluitingen voor grammo- 
toon of extra recorder, 
microfoon, hoofdtelefoon, twee 
luidsprekerboxen en bulten- 
antennes voor AM en FM 

— Moderne stijlvolle kast. 

- Compleet met twee optimaal 
‘aangepaste luidsprekerboxen. 

» Aanbevolen platenspeler 
22 GA 214 of 22 GA 160. 

Ook leverbaar met ingebouwde 
Cassetterocorder en platen- 
speler (22 RB 940). 


Technische gegevens: 
Langegol 1177-2000 m, middengolt 
187-577 m. kortegolf 49-meterband, 
FM-band 875-104 MHz » Muziek 
vermogen 2x7 W bij 4 @, continu- 
vermogen 2x 5W bij 4 Q +1 dB. D= 
10% Froaventisbereik 5-20 000 HE 
+ sd « Frequenliebereik cassetto- 
recorder 00-10.000 He binnen 6 dB. 

J Uitgangsimpodantio luidsprekers 
а Q. hooldteleloon 4-000 0 

„Alm, Dx 427 X267 cm 

Alm. box 23,5 23:5 104 


2288811 


PHILIPS 


за 


Philips stereo-radiocombinaties met platenspeler 


Storeo-radiocombinatie me! Technische gegevens 
PlalenspelerZ2 RH 214/502 | 870200 m m 
Muziekvermogen 2 x 10 W. 


orzien van het magneto- 
em ten? dynamisch opneemelement 


Luxe HiFi/stereo FM-radio- 
combinatie met platenspeler 
66 RH 829 

HiFVatore 


FM 


Fraaie behuizing met transpa- 
> Aanbevolen luldsprekerboxen 


sprokorboxon 22 


Technische ge 


PHILIPS | 
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А Stereo-radiocombinatie Technische gegevens: Langegoll 
met platenspeler en cassette- prin LA Fr 1 Se 
recordor 22 RH 943/50 Z middengol! 2 187-218 m. 

- Muzlekvermogen 2x 10W, 3075804 FM band МЫ 

= FM (mono en stereo), lange, ^ mogen) « 2x 10 W (muziekvermogen) 
tweemaal midden- en kortegell. "Frequentiebereik as 20.00 He 

FM/stereo-indicatie. Automati- + 3.38 « Vervorming minder dan 

| sche FM-tinatstemming. Ferro- 2 bi 2x 45 W + Ungangsimpe- 

ceptor en draadantenn. ante 4 @ + Mookateieioon €00 0 

— Semi-automatische platenspe- + Almetingen (120-65) x 52.8 x 33 em 
ler met keramisch opneem- 
element met diamantnaald. Luldsprekerbox 22 RH 412 

| Naaldkrachtinstelling metbe- ` EE 

Idkrachimeter. 1009 rendement. Frequentie- 
| E ев e: 60-18.000 Hz. Belastbaar- 


dempte аттин. 
= Cassetterecorder voor stereo- еі 10 W. inhoud 12 liter. De stereo-radiocombinatie 22 RH 943. 
en mono-weergave. = Kast met nofehoutmatiet. compleet met wee Juldsprekerboxen, 
Inschakelbare dynamische Aim. 353x253x 185 cm, 
ruisonderdrukking (ONL). 


Automatische opnamesterkte- 
regeling met nul-instelling. 
Pauzetoets. 

— Aansluitingen voor extra recor- 
der, microfoon, luldspreker- 
boxen en hoofdtelefoon. 

— Kast afgewerkt met zilverkleu- 
rige slermaterlalen en gefineer- 

Transparant 


— Wordt compleet met twee luld- 
sprekerboxen 22 RH 412 gele- 
verd. 


22 RH 943 


TE 


n cassetterecorder 


Siereoradio met platenspeler — Gescheiden continue hoge-an Technische gegevens: 
Sceselerecorderz2 Rb M0 lagetonenregeling. Vier schult- Lego 1177:2000 m, missengil 
Muziekvermogen 2 x 7 watt. regelaars. OTT os, dader praia! 

FM (mono an sereo) lange; -— Aanalultngen vorera PEDE Mi Мики» 
meden on kartegoit grammotoon ot ега recorder, 22 TN AQ, onm 

- Fulstrcerdecoder metstereo: micrafoon, hoofdtelefoon, twee. опадао ОН -зав 
Inlcaielampje AutomatischeWuldsprekerboxen en ui. n Frequentiebereik case 
Ke antennesvoorAMenFM SE 
Ingebouwde Ferroceptor DE павее 
Stereo-platenspeler met drie transparante afdekkap. eg 
tnelneden Ulgebalanceer Ger mam 883 Ulgsngsipesante u 

edem Uigebalanceerde - Compieetmettwenopimasi DEET оо 
D'RE  aangepastelldsprokerboxen. nm ala ehem 
bare naslärachinsoling HET 

| Keramach opnesmetemont met 

тва 


Facies ipee Cem 

Алабел ophamester- 

До гнева 

Дара t 


22 RB 940. 


PHILIPS 


7 


` Philips HiFi/stereo/quadro-combinatie 


T 


l 


stereo-eenheden 


HiFi/stereo-versterker > 


Technische gegevens: 


HiFi/stereo-versterker 
Technische gegevens: 


PHILIPS 


22 RH 426 


22 RH 427 


22 RH 532 


22 RH 422 


RH 412/414 


22 ян 4211 


Philips HiFi-luidsprekerboxen 


Het sluitstuk van elke stereo- 
Geluidsinstallatie wordt gevormd 
door de luldsprekerboxen, Deze 
bepalen voor een belangrijk deel 
het uiteindelijke klankresultaat. 

Eike Philips luidsprekerbox is het 
тези en uitgebreide 


research: juist da 
п hoge geluidskwaliteit mee 

reiken! Med 

nanpas: 


19 van de lu ers 
aan de volkomen gesloten be 


ng en door de 
ing is bereikt dat het geh 
bied van zeer laag tot 


akoestische 


ming en 


komstig de oorspronkel 


voering gereproduceerd 


box 


Zoer gevo idspreker. 


ge luidspr 
Groot frequentiebe 
toepassing van dubbelconus 
Iuldsprokor 
Froquentiobareik 60-18.000 Hz 
Belastbaarheid 10 W. Impedan. 
tie 4 Q. Inhoud 7 liter. Luidspre 
kerdiameter 13 cm. 

Kast mot n 

Alm. 30x 


15x 1З ст 


Luldsprekerbox met grote 
Iuldsprokor 22 RH 412 
Hoge belastbaarhel 


{goede weergave van гоме! lage 
als hoge tonen. Dubbolconus 
luidsproker то! hoog rendement 
| - Frequentiebereik 60-18 000 Hz 
| Belastbaarheid 10 W. Impedan- 
| tie4 Q. inhoud 12 iter. Luid 
aprokerdiameter 17 em. 
Kast met notehoutmotief 
Alm, 353x 26,3% 18,5 cm. 


luidspreker 22 RH 414 
Eigenschappen identiek aan 
die van de 22 RH 412; echter. 
8 Q impedantie en kast met 
palissander-motiet 


Compacte HiFi-drukkamer- 
luidsprekerbox 22 RH 422 
Voldoet ruimschoots aan 
DIN 45500. 

Hoge belastbaarheid. Lage: 
tonenluidspreker met rubber 


Compacte HIFI-drukkamer. 
luidsprekerbox 22 RH 423 
Voldoet ruimsch 

DIN 45500. 


Grote lagetoneniuidspreker 
met rubbor conusophanging. 
Speciale hogetone 


Frequentiebereik 5 


HIF/-luldsprekerbox met drie 
luidsprekers 22 RH 4 


DIN 45500. 
Grote lagstonenluidsprekers 
met rubber conusophanging 


ingepaste hoge- en 
ибер; 


20.000 Hz 
id 30 W. Impedan- 
ter. Luid 
ters 20 cm (lage 
tonen), 13 cm (middentonen) 
Scheidingstrequenties 500 en 

000 Hz 


HiFi-luldsprekerbox met vier 
luidsprekers 22 RH 427 
Voldoet ruimschoots aan 


DIN 45500, 


Belastbaarheid 40 W. impedan 
tie 4 Q. Inhoud 35 iter. Luid- 


Elektronische HIFI-Iuidspreker- 
box met revolutionair Motional 


orde 
age tonen en een van 20-watt 


еп de hoge 
Het Motional Feed Back- 
systeom maakt een ruimere 
agelonenweergave vana! 35 Hz 
mogelijk zonder vervorming of 
kleuring. Via het M.F B. 
systeem wordt elke foutieve 
Tuldsprekertriling direct auto- 
matisch gecorrigeerd. Dit 


wordt onder andere bereikt 
door de versnellingsopnemer 
(afb.2) in de lagetonenluid 
sprekerbox en de speciale 
correctleschakeling 

Vlakke frequentiekarakteristio 


k. 


Afzonderlijke luidsprekers voor 


lage-, midd: 
weergave (alb, 3) 


hogetonen: 


Hoog rendement. Elektronisch 


en passief scheldingsfiter 
Zeer compact; inhoud 15 liter 
Aansluitmogelijkheid op elke 
versterker of stuurversterker 
De boxen kunnen onderling 

verbonden worden; hier. 
door kan het vermogen per 
kanaal vergroot worden. 
Elektronische netschakelaar 
die de box automatisch in-en 
uitschai 


Leverbaar in notehout met 
geperforeerd metalen front. 
Alm. 378 x 283 x 212 mm. 


5 ohm voor aansluiting op 
sen Inngohmige eindversterker 

3000 ohm voor aansluiting op өөп 
stuurversterker + Lago or 


uitgangsvermogen 40 watt 
continu, vervorming > ол (bl 
(0-000 Hz, Irequentieboroik. 
5-2000 Hz « Midden- an hoge 
100-50.000 Hz, lrequentiebereik 

ves 500 an 4000 Hz + Lulösprekars 
lagetonen AD 8065 W 4 M.F B. 


diameter 20 ст, miédentonen AD 
5000/64 8 diameter 13 cm, hoge. 
tonen AD 016077 8. 


De boxen worden compleet mat 
aansluilkabels geleverd 
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Philips stereo-platenspelers 


Stereo-platenspelers. 
Een platenspeler is een belang- 
rijk onderdeel van elke gelui 
Installatie, Ongeacht of deze al 
leen maar bestaat ult een radio 
luidspreker of 
е HIFUstereo- 
versterker met afzonderlijke 
luidsprekerboxen, altijd is 
platenspeler een waardevolle 
aanwinst In de Phitips-serie vindt 
de stereo- en de HIFUSt 
afspeolapparatuur, di 
zal passen bij uw verlangens 
bijhet beschikbare bedrag. 


met ingebouwd: 
uiteen com 


Stereo-platenspeler 22 GA 214 


Op voet (note ief) m 
transparant deks 

Drie snelhede 

Resonantievrije arm met dir 

ng. Veilige platenbescherme 
Standaard voorzien van het 


keramische 


Zo zijn er eenvoudige, kwalltatiot 
goede platenspelers. die het vit- 
en in combinatie met 


ng 


Deze spelers ondersci 
door een probleomioze bed; 


Nog ти 
ook als p 


Volautomatische stereo 
platenspeler 22 GA 160 


HIFI/stereo-platenspelers 
Voor een perfecte weergave van 
al uw platen levert Philips een 
serie HiFi/stereo-piatenspelers, 
die alle mogelijkheden voorvol- — bepaalt. Afhankelijk van de Klasse 
maakt luistergenoegen in zich heeft Philips de opneemelemen- 
bergen. De belangrijkste kenmer- ten in normale ot HIFi-uilvoering 

toegepast. Het spreekt vanzelf, 
dat alle Philips HIFistoroo- 
platenspalors zijn voorzien van 
ееп van de hoog gekwalificeerde 
magneto-dynamische HIFI op- 
neemelementan 


Een belangrijk onderdeel van 
elke platenspeler is het opneem- 
element, omdat dit made de 
witeindelijke weergavekwalitelt 


uidsweergave van hi 
aag k van super 


Uiterst geringe naaldkracht, die 
sduur van uw kostbare 

zeer ten goods 

Owarskrachtcompensatie voor 

een juist contact tussen naald en 

eogroel 

Zeer constante draaisnelheid. 
Dreunvrije aandrijving van de 
araaitafel 

Een essentie 


komt Alle platonspelers worden 
standaard geleverd met opneem: 


ment on stofkap. 


| onderdeel, dat 
eigenlijk elke platonspoler zou 
moeten hebben, geldt voor alle 
Philips platenspelers als stan 
daarduitrusting: de vollige 
platenbesch 

de naald 


PHILIPS 


Philips HiFi/stereo-platenspelers 


HiFi/stereo-platenspeler 
22GA 408 

— Op notehouten voet met schar- 
nierend transparant deksel. 

2 Voldoet ruimschoots aan 
DIN 45500. 

— Twee snelheden; 391 
орт. 

‘Snaaraandriving. Rumble. 

> —60 dB (DIN B). 24-polige 

dubbelsynchroonmotor. Jengel 

<0,15%. Universele, uitgoba- 

lanceerde opnemerarm met 

exacto naaldkrachtinstalling en 

regelbare dwarskrachtcompen- 

satie. Gedempte armlitt, die 

samon met de automatische at- 

slag ook aan het eind van de 

plaat in werking treedt. 

= Inbouwmogelijkheid voor de 
‘steroo-voorvorstorker 
22 GH 905. 

= Standaard voorzien van het | 
‘magneto-dynamische НИЕ 
stereo-opneemelement 
22 GP 400, 

= De speler is ook geschikt voor. 
de elementen 22 GP 212, 
22 GP 213 en 22 GP 401. 

= Ат, 17 x 39x 34 cm 

= Deze platenspeler Is ook voor 
‘Inbouw lovorbaar (22 GC 008). 
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HiFUstereo-platenspeler 

22GA227 

Op voet met schamierend 

transparant deksel 

Voldoet ruimschoots aan 

DIN 45500. 

Twee snelheden:331/s en 45 

opm. 

Snaaraandrijving. Rumble 

> —58 dB (DIN B). 24-polige 

 Gubbelsynchroonmotor Jengel 

< 016 

Direct afleesbare naaldkracht 

meter, regelbare dwarskracht 

compensatie. 

- Automatische terugkeer van de 
arm aan het einde van de plaat 
Gedempte armlift 
Standaard voorzien van het 
HiFi-opneemeloment GP 400, 
Ook geschikt voor de elemen. 
tén 22 GP 212, 22 GP 213 en 
22 GP 401 
Alm.36x 30x 12cm 


HiFi/stereo-platenspeler 
22GA427 

Op notehouten voet met schar 
nierend transparant deksel. 
Voldoet ruimschoots aan 

DIN 45500. 

Twee snelheden: 33'/» en 45 
opm. 

Snaaraandrijving, Rumble 

> — 58 dB (DIN B). 24-polige 


ubbelsynchroonmotor. Jengo! 


<0,16%%, 
Direct atloosbare naalddruk- 
meter. regelbare dwarskracht- 
‘compensatie, Automatische. 
terugkeer van de arm aan het 
einde van de plaat. Gedempte 
amiitt 

Standaard voorzien van het 
HiF-opneemelement 

22GP 400. 

Ook geschikt voor de elemon- 
ten 22 GP 212, 22 GP 213 en 
22 GP 401. 

Alm, 39х32 x 13 em 


22 GA 427 
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Philips elektronische HiFi/stereo-platenspelers 


Op aluminium voet. voorzien 
van scharnierend deksel. 
Voldoet ruimschoots aan 

DIN 45500. 

Na het opleggen van de plaat 
Кез! de speler zeit de juiste 
snelheid, start en brengt de arm 
naar de Inloopgroef. Aan het 
einde van de plaat komt de arm 
automatisch terug en wordt de 
speler uitgeschakeld. 

Door uitschakeling van het 
automatisch systeem is hand- 
bediening mogelijk. 

Twee snelheden: 331 en 45 
орт, Verlichte indicatie van 
snelheid en wijze van be- 
diening. Regeling van de hy 
draulisch gedempte armlift 
біту, tiptoetsen. 


Drie motoren: een elektronisch 
geregelde tacho-motor voor 
aandrijving van het plateau, 
ееп motor voor bediening van 
де armlift en een motor voor 
het automatische systeem. 
Afzonderlijke sneiheidsfijnre- 
geling voor 33'/ en 45 toeren. 
Insteibare dwarskrachtcompen- 
Direct atieesbare naaldkracht. 
Nieuwe resonantievrije opne 
merarm. Jengel < 0,08* 
rumble > —65 dB (DIN B). 
Standaard voorzien van het 
magneto-dynamische HiFi 
‘opneemelement 22 GP 401 of 
22GP 412. 

Alm. 43.5x32.5 x 168 cm. 


Elektronische HiFVstereo- 
platenspeler22 GA 212 

Op notehouten voet met schar- 
nierend transparant deksel. 
Voldoet rulmschoots aan 

DIN 45500. 

Twee snelheden: 33'/ en 45 
орт 

Voor optimaal bedieningscom- 
fort is deze platenspeler voc 
zien van drieverlichte tip- 
toetsen voor resp. start tevens 
snelheidskeuze, voor 33'/ en 
450.p.m. enstop. 
Elektronische, Individuele fijn- 
regeling. Snsaraandrijving. 
Rumble > —65 dB (DIN B). 
Elektronisch geregelde motor 
ёту, een tacho-generator. 
Jengel < 0,09%. 
Elektronische, geruisloze af- 
slag dmv. ean lichtgevoelige 
cel 


Universele, uligebalanceerde 
‘opnemerarm met exacte 
naaldkrachtinstelling en regel- 
bare dwarskrachtcompensatie. 
Gedempte armlitt. 
Inbouwmogeliikheid voor de 
stereo-voorversterker 

22 GH 905. 

Standaard voorzien van het 
magneto-dynamische HiFi 
stereo-opneemelement 

22 GP 400 of 22 GP 401. De 
speler is ook geschikt voor de 
elementen 22 GP 212, 22 GP 213 
en 22 GP 412. 

Alm, 14,2 x 393 x 34,1 cm. 

Deze platenspeler is ook voor 
inbouw leverbaar (22 GC 012) 


Philips HiFi/stereo-grammofooncombinaties 


Stereo kan voor u beginnen те! polige dubbelsynchroonmotor. — nierend transparant deksel. Stereo-grammofooncombinatle 
Че aankoop van een speelkiare Ingebouwde voorversterker. Voldoet ruimschoots aan 226815 

Philips storeo-oloktrogrammo- Gedempte armilft DIN 45500, Combinatie van platenspeler. 
Toon als complete weergave- Schuilregelsars voor volume, _— Muziekvermogen 2 x 20 W. stereo-versterker. twee luid- 
installatie voor al uw grammo- balans, hoge en lage tonen. - Twee snelheden:33'/sen 45 ^ — sprekerboxen en een trans- 
foonplaten, Maarverstandigde  Druktoetsen voor presence, opm Met verlichte indicatie. parant deksel, 
muziekliethebber, die nu alre- fysiologie en ruisfilter. — Snaaraandrijving. Universele — ` Drie snelheden: 337/1, 45 en 78 
kening houdt met zijn wensen = Aanslultingen voor radio- орпетегагт met direct at- орат. Veillge plalenbescher- 
van straks, Dus kiest hij die ontvangeenheld, recorder (op- ^ leesbare naaldkrachimeter mende armlift. Naaldkracht- 
Philips stereo-grammofoon ook, пате en weergave) en hoofd- Ingebouwde dwarskrachtcom- ` instelling. Ingebouwde dwars 
‘omdat hij deze later kan combine- — telefoon. pensatie. Automatische terug- | krachtcompensatie. 

теп met bijvoorbeeld sen radio- - Twee verlichte VU-metersvoor — keervandearmaanheteinde - Muziekvermogen 12 W per 
ontvangeenheld en met een re- indicatie van het afgegeven van de plaat. Gedempte armlilt kanaal. 

corder; bouwstenen, diebinnen vermogen. - Schuifregelaars voor volume, — ` Schuifregelaars voor volume, 
kortere of langere tijd een com: - Aansluitingen voor de stan- balans, hoge en lage tonen. 

plete stereo-installatie zullen daard bijgeleverde drukkamer- — Tulmelschakelaars voor pre- 

gaan vormen uldsprekerboxen met elk twee sence en rulsilters. 

De Philips stereo-grammofaons luidsprekers. Mogelijkheid voor — Twee grote verlichte VU- 

hebben een eigen versterkeren STEREO-4, bi] aansluitingvan meters voor indicatie van het 

elgen luidsprekers: vandaardat twee extraluidsprekerboxen afgegeven vermogen. 


рели З aa EE 
‚Sambia magneto-dynamische HiFi/ — Aansluitingen voor radio-ont- 


— Combinatie van HIFi/stereo- 
stereo-opneemelement vangeenheid recorder (opni 
platenspeler, HIFVstereo-ver- 3 Gp 400 t (op 


— Muziekvermogen 2 x 22 W, HiFi/stereo-grammofoon- 22 GP 400. 
continu 2x 15 W. combinatie 22 GF 907 Alm. 48x 40x 13,5 ст. 


ceerde opnemerarm те! exacte _ sterker, twee HiFi-drukkamer~ | 
Aaaldkrachtinstelling еп regal- luldsprekerboxen en een schar- 

bare dwarskrachtcompensat 

Grote draaitatel, aangedreven 
door een snaar en een 24- 
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Philips stereo-grammofooncombinaties 


| Sterec-grammofooncombinalie — Stereo-grammolooncombimalie — Stereo-grammolooncombinat 


226F714 226ғ614 22 ВЕ 660 
= Combinatie van platenspeler. - Combinatie van platenspeler, ~ Combinatie van vol-automa- 
Stereo-versterker,tweeluld- versterkor, twee luidspreker- - tische platenspeler, stereo-ver- Г 
‘sprekerboxen en een trans- boxen en een transparant sterker, twee luldsprekerboxen 
parant deksel. deksel. еп een scharnierend transpa- 
= Drie snelheden: Së 45 an 78 — Driesnelheden:S3/»45en78 галі deksel. 
орт. Veilige, plaatbescher- орт. Veilige. platenbescher- - Groot muziekvermogen van 
mende armlit. Naaldkrachtin- mende armiit.Naaldkrachtin- 2x 12W, 
stelling. Ingebouwde dwars- steiling. Ingebouwde dwars- _— Vier snelheden. Resonantie- 
krachtcompensatie. krachtcompensatie. vrije buisarm met contrage- 
| | - Muziekvermogen 11 watt per — Muziekvermogen 6W per wicht Continue naalgkrachtin- 
Kanaal. kanaal. stelling. Automatisch opzetten 
- Gescheiden regeling voor hoge - Gescheiden hoge- en lage- van de arm. Diameter-selectie- 
еп lage tonen,linker-en rech- tonenregeling, linker-en knop. Zelldragende wisselas 
tervolume. Keuzeschakela: rechtervolume. voor eventueel wisselen. Auto- 
woorgrammofoon,radi-ont- — - Aansluiting voor recorder. matische stop aan het einde 
vangeenheid(luner)olrecor- - Standaard voorsien van hetke- van de (laatste) plaat Ge- 
der. Tamischeopneemelementmet | demptearmiift 
= Aansluitingen voor radio- diamantnaald 22 GP 215. ‘Schuitregelaars voor volume. 
ontvangeanheid en recorder. ` Afm. 44,5%25,7 x 10.8 cm. balans. hoge en lage tonen. 
- Standaard voorzien van het ‘Aansluitingen voor recorder, 
keramische opneemelement radio-onivangeenheid en 
met diamantnaald 22 GP 215. hoofdtelefoon. i 
— Alm, 445x257 x 10,8 cm. — Standaard voorsien van het ke- 
ramische stereo-opneemolo- 
mentmet diamantnaald 
22 GP 205. 
Atm. 17x 47x 305cm. 
22 GF 614 
226714 1 


зг 


22 ӨЕ 113 


беге Philips grammatoons spelen 
zowel op lichtnet- als op batterij- 
voeding. Dit betekent dat de be. 
zitter van zo'n grammoloon voor 
het draaien van platon niet stee- 
vast aan huis gebonden Is. Ook 
waar geen stopcontact is, kunnen 
де favoriete grammofoonplaten 
ор hun best weerklinken: In de 
auto, bij een rustpauze langs de 
weg. In de caravan, in de tent. in 
Че boot. De gebruikte batterijen. 
gaan lang mee. Want deze Philips 
grammofoons schakelen automa- 
tisch over op netvoeding zodra de 
steker іп hel stopcontact wordt 
gestoken 


Storeo-grammotoon voor net- 
en batterijvoeding 22 GF 603 
Drie sneiheden: 33'/›, 45 on 78 
opm 

Muziekvermogen 2 x 4 W. Uit- 
stekande stereoweergave via 
do twee gevoelige luidsprekers, 
ingebouwd in de afneembare 
dekseineifton. 

Schuifregelaars voor balans en 
continue toonregeling. Auto- 
matische stop aan het einde 
van de plaat 

Standaard voorzien van he 
keramische stereo-opneemelo- 
ment 22 GP 204. Kleuren antra 
cieUzilver of antracievoranje 
Atm. 37,8% 26А х 13 cm. 


Grammotoon voor net- en 
batterijvoeding 22 GF 504 

Drie snelheden: 333, 45 en 78 
орт. Platenbeschermende 
апт. Regelbare naaldkracht 
Muziekvermogen 4 W. Continue 


toonregeling. Grote luidspreker 
in afneembaar deksel. Automa- 
tische afslag. 
Recorderaanslulting (opname). 
Standaard voorzien van het 
Keramische stereo/mono- 
'opneemeloment 22 GP 204. 
Ook geschikt voor het kerami- 
sche element met diamant 
naald 22 GP 205. 

Alm. 135 х 40x 20 cm. 
Transparant deksel 22 EG 7368 
als extra accessoire los lev 
baar. 


Grammoloon voor net- en 
batterijvoeding 22 GF 403 

Drie snelhedon: 331, 45 en 78 
орт. 

Muziekvermogen 25 W. 
Schuifregelaars voor volume en 
toon. Bijzonder aantrekkelijk 
koffermodel met opbergruimte 
voor een aanta! 45-toeren- 
platen. 


т 


22 GF 403 


22 GF 603 


Standaard uitgerust met het 
keramische stereo/mono- 
‘opneemelement 22 GP 204. 
Ook geschikt voor het kerami- 
sche element mot diamantnaald 
22 GP 205. 

Kleuren rood of blauw 

Alm. 24x 42x8 cm, 


Grammotoon voor net- en 
batterijvoeding 22 GF 113 
Drie snelheden: 331%, 45 en 78. 
pm. Geschikt voor alle for 
maten grammofoonplaten 
Muziekvermogen 1,3 W. Luid- 
spreker in afneembaar deksel. 
Kleuren groen of oranje. 
Standaard voorzien van het 
keramische stereo/mono- 
орпеете!өтеп! 22 GP 204. 
Ook geschikt voor het kerami- 
sche element met diamant- 
naaid 22 GP 205. 

Alm. 11,8х34х 22 em. 


Philips stereo-grammofooncombinatie 


Stereo-grammofooncombinalie - Versterker met 2 хВ W muziek- 
met casselterecorder 22 GR 814 vermogen. 


Combinatia van platenspeler, — — Gescheiden regeling voor lage 
| cassetterecorder, versterkeren еп hoge tonen. linker- en rech- 
twee luidsprakerboxen. tervolume, 
Platenspeler drie snelheden ‘Aansluitingen voor microfoon, 
331/s, 45 en 78 орт. Veilige, hoofdtelefoon, radio-ontvang- 
Platenbescharmende агі, eenheid (tuner) en luidspreker: 
|. naaldkrachtinstelling. Voor- boxen. Keuzeschakelaar voor 
zien van het keramische op- weergave van radio-ontvang- 
neemelement met diamant- eenheid, grammofoon of 
naaid 22 GP 215. recorder. 
Cassetterocordor stereo-en - 30-em platen Kunnen met ge- 
mono-opname en -weergave, | sloten deksel worden gespeeld 
pauzetoets Druktoetsbedie- — — Alm.50x35x 10 om. 
ning. 


| De steroo-grammolooncombinatle 
met cassetterecorder 22 GR 814 
compleet met twee luldsprekerboxen. 
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Philips HiFi/stereo bandrecorder/ 
versterkercombinatie 


5 
De 4450 is uitgerust met drie motoren en zes 
koppen: voor opnemen, afspelen, wissen. voor- 
en nabandcontrole, nagalm en echo in beide 
looprichtingen. Automatic Reverse zorgt voor het 
automatisch omkeren van looprichting aan het 
eind van een band. 


Schulfregelaars voor microfoons, opname en multi- 
playlecho. Functieschal voor tur 
ооп, platenspeler, voor- en nabandcont 


Elektronische schakelaars voor opname, snel- 
spoelen naar links en rechts, starten, pauze en 
stoppen. 


Verlichte VU-meters voor het controleren en 
regelen van opname- en weergaveniveau. 


De Philips bandrecorder 4450 als middelpunt van een van de vele combinatiemogelijkheden. 


-— (578 
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Philips HiFi/stereo-bandrecorders en -decks 


Hier ziet u de nieuwe generatie. 
bandrecorders van Philips. 

Eon упа! recorders. dat zich 
niets aantrekt van modeverschijn- 
selen van Korte duur maar dat 
alies te maken heeft met speci 
caties die пр zijn voor een veel- 
eisende toekomst Deze genera- 
tie laar dan ook een aantal veel- 
zeggende overeenkomsten zien: 
olke recorder uit deze serie heeft 
niet minder dan drie motoren, 
twee, drie of zelts zes koppen. 
tunctionele schulfpotentiometers 
en elektronisch gestuurde scha- 
kelingen. Betrouwbaarheid en een 
maximale prestatie zijn de ken- 
merkende eigenschappen. 


HiFi/stereo-bandrecorder ook 
als deck te gebruiken N 4414 
Voldoet als deck volledig aan 
DIN 45500. 
Geschikt voor horizontaal en 
Verticaal gebruik. 
— Stereo-opname en weergave 
2 Twee sneihedon: 8,5 en 19 ст 
se0. Vier sporan. Drie motoren 
Max. spoeldiameter 18 cm 
Automatische stop. Verlicht 
VU-meter. 
\Vierachutlpotentiometers voor 
opname en weergave 
‘Aansluitingen voor radio, 
‘grammofoon en versterker en 
microfoons. Aansluiting voo 
afstandsbediening N 6718; 
— Muziekvermogen 2x5W = 1 dB. 
2 Frequentiebereik 40-22 000 Hz 
(DIN), 30-23 000 Hz (NAB) 
Standaard geleverd met trans. 
parant deksel. microfoon 
N 8306, varbindingskabel, band 
en lege spoel. 
Atm 33x 48 18 em. 


HiFi/stereo-bandrecorder ook 
als deck le gebrulken N 4416 
Voldoet als deck volledig aan 
DIN 45500. 

Drie motoren 

Ingebouwde luidsprekers en 
een versterker mel 265 W 
muziekvermogen. 

Geschikt voor horizontaal en 
verticaal gebruik 
Mogelijkheden: stereo- en 
mono-opnamen en weergave, 
mulliplay en duoplay, Meng- 
mogelijkheid. 

Drie snelheden: 19, 85 ел 475 
Max. spoeldiameter 18 ст. 
Automatische bandstop; vier 
cijferige teller. Twee verlichte 
VU-meters. Zeven schult- 
potentiometer 

Aansluitingen voor afstan: 
diening N 6718. grammol 
radio en versterker: microfoon 
en hoofdtelefoon aan voorzijde 
Frequentiebereik 40-22 000 Н; 
(DIN) 30-23.000 Hz (NAB). 


be 


Standaard geleverd met trans- 
parant deksel, microfoon 
'N8308. verbindingskabel. band 
ез lege spoel 

Alm.38x S2x 20 cm. 


HiFUstereo-bandrecorder/ 
versterkercombinatie М 4418 
Drie motoren en drie koppen. 
Voldoet volledig aan DIN 45500, 
Ingebouwde luidsprekers. 
Geschikt voor horizontaal en 
verticaal gebruik. 
Mogelijkheden: stereo-en 
‘mono-opname en -weergave 
Multiplay. Echo. 

Te gebruiken als HiFi/stereo- 
versterker. Muziekvermogen 
2x 15W (via externe boxen) 
Voor- en nabandcontrole 
Mengen 

Drie snelheden: 19, 9.5 en 475 
cm/sec. Vier sporen. Drie mo- 
toren, waarvan één elektronisch 
geregeld. Maximale spoeldia- 
meter 18 cm. 

Elektronische bediening. 
Drie kappen: ёёп wiskop, 
орпатекор, sen weergavekop. 
Automatische bandstop. V 


N 4418 


cijferige teller met nulstelling. 
еп autostop op een tevoren te 
bepalen plaats. 
Twee verlichte VU-meters. 
Verlichte tiptoetsen voor opna- 
me, weergave, snel heen- en 
terugspoelen. Schuitschake- 
laars voor functieselectie en 
‘opname. met verlichting 
‘Schulfpotentiometers voor op- 
пате, weergave. toonregeling 
en balans. 
Aansluitingen voor grammo- 
oon (magneto-dynamische, 
keramisch en kristal) en radio- 
ontvangeenheid. Aansluitingen 
voor microfoons en росібівіе- 
toons aan voorzijde. Aanslui- 
ting voor afstandsbediening 
Standaard geleverd met trans- 
parant deksel. microfoon 
N 8307, verbindingskabel en 
lege spoel 
Atm. 38 x 52x 20 cm. 

> Aanbevolen accessoires: 
dynamische microfoon N 


Technische gegevens: 

Netvoeding 110. 127, 20, 240 V, S0 en 

Ten 4 Bandsneineden 19.8.5 en 4 

cm/sec « Speelduur stereo) 2% 1,5 

uur ы 9.5 cm see ILP 16) » Freguen 

ebereik 40-25 000 He bij 19 cm/sec 

26-26 000 Hz bij 19 стувос. (МАВ) 

+ Signaal/relsverhouding $0 da. 

1 jenge!n a bij 19 cmane: » Opspoel 

а voor 540 m LP-band 180 sec. 

+ Uiigangevermogen 2 x 15 W continu 
im externe luidsprekers) » Vervor 

ming < Sa Aantal Koppen d 

© Aantal motoren  « Ingebouwdo 

Бао circa $ ihe 

£ Gewicht 12 на 


HiFi/stereo-recorderdeck 
N4510 

Ав N 4418, echter als deck- 
uitvoering: zonder elndverster- 
kers en luidsprekers. 

Extra: schulfpotentiometers 
voor volumeregeling van de 
hoofdteletoon. afzonderlijk 
Overige eigenschappen gelijk 


N4510 
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- Philips recorder-toebehoren 


Mono-bandrecorder N 4308 
Vier sporen. Twee зпеће 


| dubbellangspee 
idige druktoetsbediening. G 

muziekvermogen van 6 W Frequer 

60-14.000 Hz 

Toonregeling. Mengmage 

Madulatiemeter. 

| uidspreker 


nd 


‘compleet met microfoon, verbindin 


ў spoe 
B Alm 14% 42x 30cm. 


Dynamische reportermicrofoon — Dynamische cardioide- ‘Gevoeligheid 0.27 mV/bar HiFi/stereo-hooldteleloon 
N8210 breedbandmicrofoon N8307 Impedantie 5000 nee 

— Ме! afstandsbediening. - Speciaal voor kwaliteits- - Gompleet mettatoistatioten - Zeer goede signaal/rulsvarhou- 
Speciaal voor draagbare sipoelenrecorders. windkap. "ding door de hoge impedantie 
cassetterecorders. Dynamische stereo-microloon ^ Teletoonspoel N 6708 (600 Q per kanaal) 
Elekirodynamische microfoon N 8402 - Voorhetopnemenvanin-en ` ` Bereik 20-20000 Hz. 
N 8211 (niet afgebeeld) Speciaal voorcasseiterecor-  uitgaande telefoongesprekken шке HIFI/stereo-hoofdteletoon 

- Speciaal voor portable ders. Compleet met statiet. ‘op een recorder. N6302 
cassetterocorders, Beide (monojmicroloonszijn _stereo-hoofdteletoon N 6300 ~ Instelbare basisbreegterege- 
Elektredynamische cardioïde- afneembaar en kunnen circa Zeer goede signaal/ruisverhou- — ling. Groot frequentiebereik: 
microfoon N 8306 drie meter van elkaar worden ding door de hoge impedantie _ 16-20000 Hz 
(nlet afgebeeld) opgesteid. (600.2 per kanaan. - Uitstekende signaal/ruisver- 

= Speciaal voor spoelenrecorders Electret HIFI-microfoon N 8500 houding door de hoge impe- 

— Frequentiebereik 40-19.000 Hz. danie (600 9 per kanaal) 


40 


N6722 


LFD 3440 


$ 
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PHILIPS 


Aanslultkastje S 1610/25 Alstandsbediening N 6719 Universcel netvoedings- bediening en hoofdtelefoon 
(niet atgebeeis) Voor de recorders N 4418, apparaat N 6502 ‘Auto-adaptorkabel (12 V-9V) 
- Voor aansluiting van vij N A40 on N 4510 110,127.220,240vol.Qeschikt — N'6728 (niet afgebeela) 
hootdtelefoons Dia-stuurapparaat N 6400 voor: cassetteresorders, cas- — Voor het aansluiten van batter 
Stethoscopische mono- Voor het automatisch wisselen | Soltespolor N 2000, portable recorders op de auto-aceu. 
oortelefoon N6308 van dia's bij dlaprojectors. radio's en andere toestellen ` ` Fade-overkabel LFD 3035 
Speciaal voor draagbare = Geschikt voor alle Phillips band- meteen batterijspanning van6, (niet algabeeid) 
casselierecorders, recorders, Hoogteverstelling. — 7.5 oF WV. 
Draagt voor 
Alstandsbediening N 6718 Voor toepassing bij diaprojec- Adaptor LFD 3440 аман sier Ee 
Start/stopschakelaarvoorde tle, automatische regellnavan - Voorde Philips cassetterecor- Draagtas N 6722 voor N 2225 
recorders N 4414, N 4416 en de lichteffecten e.d. ders EL 3302P, N2203, N 2204, Draagtas N6724 voor N 2221 
hiervoor ingerichte cassette-  Dila-stuurapparaat N 6401 N2205, N 2211. Voor gelijkij (net afgebeeld) 
recorders, = Behoort bij do cassette- dige aanslulting van sen et. Draagtas N6730 voor N 2220 


recorder N 2209. voedingsapparaat, afstands- (niet afgebeeld) 


a 


Philips HiFi/stereo-cassetterecording 


Philips heeft HiFi- en stereo- 
techniek samengevoegd tot een 
nieuwe muzikale werkelijkheid. 
Die van Philips HiFi/stereo. 

Een bijna tastbare natuur- 
getrouwheid en dynamiek in = 
muziekweergave. Bereikbaar 
met een veelheid van combina- 
ties en eenheden, temidden 
waarvan het Philips systeem 
van HiFi/stereo-cassette- 
recording een nieuw hoogte- 
punt vormt. 


Philips HiFi/stereo- en stereo-cassettedecks 


De komat van hot Philips HiFi Zeer gelijkmatige bandloop 
slereo-cassettedeck samen met daor elektronisch geregelde 
де Philips chroomdloxyde- Tnchomotor,hystaresistrictie en 
cassetto markeerl de opening ven groot vliegwiel 
naar een nieuw tijdperk van In/ait-schakelbsar ONL 
HiFi/stereo-goluidskwaltet systeem 
binnen het сотрас!саззене- Automatische stop aan het eind 
systeem, ektronisch ge 
Met in natwurgetrouwo opname- зіма) die alle aandrifunctles 
еп woergavekarakioristiok, mel — uilschake 
Sen zeer groot frequontieboreik, - Тане VU-meters. Driecltenge 
sen volstrekt gelijkmatige band: eier met automatische nuletop 
loop, een grote signaal/ruis: en nuiselling Mengmogelijk 
verhouding en hot ingebouwde Neid, Monitoruligang 
DNL'-systeem mag het nieuwe ^ - Gescheiden voorversterkers 
eck М 2510 dan ook worden де. voor opname en weergave. 
zien als een volwaardige schakel ` Aansluitingen voor microfoons 
in elke HiFI/steroo-koten aan de voorzijde 

| бе N 2510 heeft sen moderne KT voor HiF/steree 
vormen isin elk opzicht aange- resp. HiFUmono-opname en 
past aan de reeks Philips НИ weorgave 
Btoroo-apparatuur. Hetapparaat ` Complet met verbindings 
munt Ч door con eenwoudigeen Kabel an MIFI-chroomdioxyde 
functionale bediening. De muzi assetto 
foonappuratuur Technische gegevens 

WiFüstereo-cessetedeck NT 

N2510 " 
Voor aansluiting op versterk 

of radio 

Voldoet ruimschoots aan HIF 


| norm DiN 45500, ? 


Automatische over 0 ў 
gebruik van low-nolse (Бо 


rasp. chroomdioxyde 


= 
gevokop 


twee lucht 


Stereo-cassettedeck N 2509 
Voor sanslolling op versterker 
ot radio 

Automatische overschakeling 


van da circuits bij gebruik van 
low-noise (Fo:03) ot chroom- 
Ingebouwde dynamische ruis 
onderdrukking (ОМА). indica 
бе d m oplichtende contr 


Irogelaars voor op 
linor- on rechter 


Drieciiotigo telier met ите 


Technische gegevens: 

Bonasneineid 475 спузег. Fre: 
терот Ichroomdiaryda] а. 

0 Hz (DIN), 40-15 000 Hz (NABÎ 


© Senge! minder dan 0.18% (NAB) 
1 Signaai/ruisverheuding belet dan 


da (OIN), 52 ав (NAB) « Inschake 

ling van het DNL-aystoam дое! oan 

using van maximaal 10 dB lussen. 
4000 en 12 000 На « Ingangapevos- 

eld: microfoon 02 mV ever 2 ко, 

2 mV over 20, grammoloon 

У aver МО » Uligangarpan 
de У онот PO kO » Voo- 
nning 110/127-299/245 V. 


небеск N 2506 
Voor aansluiting op versterker 
Ingebouwde dynamische tule 
drukker (DNL" 
Stereo-opname en -weorgave, 
Eenvoudige bediening d.m.v. 


ultrepelaar en druktoetsen 
Pauzotoets, Opwippende cas 
settohouder. Verlichte modul 


Ve-indiestor. Drieeljferigetel- Du N 2510 8 geschikt voor alle 
ler met nulstelling. lypen eomparleasselles Ме! het 
Automatische bandslop. on van де cassette achnkall 
‘Aansluitingen o.a. voor micro: h over en 
foon, grammofoon, radio en dicator op: F003 voor 
versterker aise өл CrO; vaar 
Uitvoering notehout met geano- ¡de-casseltos 
discard aluminium. Yarukt worden 
Compleet met gevoelige stereo- mer ukjoêl De ONL 
microfoon, verbindingskabel en 

'pneemcasselte С 60, 

Aim, 21,5% 215x 7.6 om. 


Bandsnelhoid 4,75 cm/sec. « Fre- 
muemtiebereik 00-10.000 На (DIN) 
50-12 000 Hz (NAB) « Aantal sporen 
x2 » Opname/weergave: mono 
458, mot ONL > 48 dB « In 
gangsgevonlighaid: mierofoon 2 


minder dan 02: 


PHILIPS 


bereik 60-12.000 Hz 


N 2400/LS 


Philips stereo-cassetterecorder 


Philips draagbare cassetterecorders 


N2000 


N 2220. 


EL 3302P 


Cassetterecorder EL 3302 P namesterkteregeling en op- Elektronische motorregeling. — Ultgangsvermogen 1 W + 1 da 
Batteri/opnamesterkte-indica de cassettehouder. Snelle bandstop bij afstands Elektronische motor 
tor. Zeer eenvoudige bedie- iebereik 80-10.000 Hz. bediening. Aansluit 


ning. Uitgangsvermogen 500 mW. Kan worden aangesloten op afstandsbediening, n 
Elektronische motorregeling + 1 dB. grammofoon, versterker, radio | 
Frequentiebereik 80-10.000 Hz. — Aansluitingen voor hooldtele- en extra luidspreks | 
Uitgangsvermogen 500 mV foon, microfoon, afstandsbe: Compleet met gevoelige micro- 

| Ce diening, grammotoon, radio, N 640; Icon met afstandsbedienin 
Aansluitingen voor netvoe- versterker en extra luidspreker. — Aanslultin rbindingskabo! en casse 
dingsapparaat, hoofdtelefoon, - Compleetmetgevoeligerepor- foon, afstan Ceo. 


microfoon, alstandsbediening, — termicrotoon metafstandsbe- toon 
grammofoon, radio, versterker diening, parasttas metdraag- radio 
erbindingskabel, casset- — Compleet me 


n extra luidspreker 
Compleet met gevoelige 


Cassettespeler N 2000 


ter-microfoon met af 55cm diening, paraat 
bediening, paraattas aag riem, verbindin x 
riem, verbindingskabel en Cassetterecorder voor net- en e C 60. nin 
cassette C 60. batterijvoeding N 2209. Bx 17,1 х2і5ст. (cor Spele 
AM. 20x 18x 55cm. Met Ingebouwde synchronisa spoelen e 

tiekop Cassetterecorder voor net-en Voeding. 
Cassetterecorder voor net- en - Eenvoudige bediening. Opwip- batterijvoeding N 2220 Aanslullin 
batterijvoeding N 2203 pe seltehouder, Аш envoudige bediening. Аш S 
Elektronische motorregeling. - Frequentiebereik60-0000 Hz. па Afluls 
Zeer eenvoudige bi mogen 750 mW hakelbaa 


Frequentiebereik 80.‏ ا 


Cassetterecordervoornet-en Cassellerecordervoormel-en || Cassetierecorder voor nel- en 
batterijvoeding N 2218 batterijvoeding N 2223 batterijvoeding N 2225 
= Met ingebouwde (uitneembare) 


Ingebouwde, gevoelig 


Hing 
Schullregelaar voor volum 


4ingsapparaat (standa: 


Philips radio/cassetterecorders 


Eon radio-cassetterecorder is de 
veelzijdige combinatie van radio 
en cassetterecorder in één por- 
table, Kies uw favoriete radio- 
programma. Druk op de knop. En 
staat meteen op do cassette, 
‘om er straks opnieuw van te ge- 
nieten, zo vaak en waar u maar 
wilt Alle Philips radio-cassette- 
recorders spelen immers op net- 
voeding ön op batterijen, 

Alles wat u met een Philips radio- 
cassetterecorder opneemt, kunt u 
өг ook mee weergeven. Alle com- 
pactoassattes passen erin, dus 
оок Musicasseites. Philips radio- 
cassetterecorders munten uit 
door een prachtig onvervormd. 
geluid, eigentijdse vorm en een 
door en door betrouwbare tech- 
niek. 


2298332 


Radio-casselterecordervoor || Radio-cassellerecorder voor 
net- en batterijvoeding net- en batterijvoeding 

22 RR 200 22 RR 332 

FM en middengolt - FM-band en middengolf 
Automatische opnamesterkte- - Druktoetsen voor recorderbe- 
regeling. Meeluistermogelijk- diening. Automatische opna- 
held. Met transistors geregelde | mesterkteregeling. Meeluister- 
motor. Toonschakelaar. mogelijkheid. Met transistors 
‘Aansluitingen voor microfoon, geregelde motor. Automatische 
grammofoon of recorder en FM-ijnafstemming. 

oorteletoon. ‘Aansluitingen voor microfoon. 
Compleet met microfoon en telefoonspoel of woede recor 
cassette C 60.500 mW. der, grammofoon en cortele- 


Atm. 18,4x30x85cm. 


toon. 
‚Cämpieet met microtoon en 
жт Св0.500 mW. 


215х335х92ст. 


22 RR 200 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding 

22 RR S22 

FM, lange, midden- en korte- 
goll (162-504 m). 

Druktoetsen voor recorderbe- 
diening. Versneld heen-en 
terugspoelen met vergrende- 
ling. Automatische opname- 
sterkteregeling. Automatische 
bandstop, Regelbaar mee- 
luisterniveau. Met transistors. 
geregelde motor. Automatische. 
FM-tinatstemming 

Continue Kankkleurregeling 
voor hoge en lage tonen. 
Elektrische fijnafstemming op. 
kortegolf 

‘Aansluitingen voor microfoon, 
telefoonspoel of tweede recor- 
der, grammofoon of verstorker 
en oortelefoon. 

Compleet met microloon en 
‘cassette C 60. 1000 mW. 

Alm. 21x35.6 x 9em. 


Radio-cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding. 
22 RR 622 
FM. lange. midden- en korte- 
golf (13-41 m) en 48-meter- 
band. Fijnregeling pp korte 
gol. 
Druktoetsen voor recorder- 
bediening. Versneld heen- en 
terugspoelen met yergrende- 
ling. Automatischd opname- 
sterkteregeling. Aptomatische 
bandstop met inditatie, Regel- 
aar meeluisternhleau. Mot 


| 


transistors geregelde motor 
Automatische FM-fijnatetem- 
mng 

Continue klankklourregeting 
voor hoge en lage tonen. 
Aansluitingen voor microfoon, 
eafoonspael of tweede recor. 
der, grammofoon of versterker 
enoorielotoon, 
Compleet met microfoon an 
саззепе C 60. 1800 mw. 

Ат. 21x365x9cm 


20 RR 522 


Radio-castotierocorder voor 
not- on baiterjvouding, 


22RA 722 
FM, langes, midden-, kortagoti 
n) en #&-melerband 
Fijegeling op kortegol! 
Instelmogell]Hheld op drie ЕМ. 


22RH 722 


Druktooisen veor recorderbe- 
diening. Toetsen voor versneld! 
heen: on terugspaelen met ver 
arendoling. 

Automatische opnamesterkle: 
'egellng. Automatische bend: 
ор met indicatie. Regerbus 
tora geregelde 
Nelbūre automa 
ats 5 
Gescheiden continue. 
iagetenenregeling. Indicator 
controle. Automat 
verlichting. 

А 
telefoonspoel of twaede recor. 
der, grammoloon of versterker. 
externe luidspreker en oor- 


Complet met microfoon en 
Ew. 
Alm. 22х373х98 


Philips stereo-radio/cassetterecorder 


Philips draagbare radio’s 


Metde komstyan steeds kleinere vrije ruimte is. Het rosuliaat: піке ringe gewicht zullen de uitsteken- 90 RL332 


transistors, dioden, .C/s, weer- — klank waaraan u elke Philips de geluidskwaliteit en deont- Voor net- en batterijvoeding. 
standen en condensatoren werd portable ongezien herkent. vangstmogelijkheden u verrassen. - FM-band. Instelmagelilkteid op 
het mogelijk het ontvangst- Welke zenders u ontvangen kunt? drie FM-voorkeurzenders. 


Grote portables, Als u de voor 


van Philips draagbare | Lange- midden- an kortegolt. E N Regolaar voor hoge tonen. 
adio's degt kleiner te maken. heel belangrijk: FM-zenders, met KOUT geeft aan eon draagbare Tweestanden-schakelaar voor 
Deluldsprofers daarentegen san haldere,rustige,geireuvo | "Ада van groterlormaat, sen lage tonen 


Portable die behalve bulten en In 
caravan en zomerh 


deze miniatuur- weergave van tal van Neder- Luidspreker mat hoog rende: 


jos ook 


lef steeds groter — landse en nable buitenlandse ment 
worder е knapper de FM-stationa bijzonder goed gebruikt kan wor- _ Aansiuitingen voor oortelefoon 
niek, deste groter Bi] alle Philips draagbare radio's den als extra radio thule, maak ©! externe luidspreker, recorder 


vindtu ook hetz.g.uilgangsver- dan uw keuze ult deze groep. о! grammofoon en bulten 
mogen aangegeven, witgedruktin 80 RL 136 antenne. 

mW ееп getal dat dienen kan als — Middenaolf Zwarte Каз! met chroomdeco. 
vergelijking tussen de verschil- Compleet met orte ralio en verzinkbare han 
ende toe Eris volopkeus: — Moderne varmgevin en — Uitgangsvermogen 2000 mW 


Kleine portables. Ondanks de 
minimale afmetingen en het ge- 


mogen 180 mW. 


E PHILIPS | 


90 RL 33: 


Philips draagbare radio’s 


90 пі ств зе ві 113 
Middengolt FM en middengolf 

Mot tas en oortelefoon, Compacte kast in zwarte kunst- — 
Uitgevoerd in zwarte kunststof, — stof. Selectieve ontvangst 
Uitgangsvermogen 130 mW. Compleet met oortelefoon 

Alm. 108x8x37 ст Uitgangsvermogen 275 mW. — 


Atm. 10x 17x 15cm. 


90 RL 120 
Lange- en middengol! 


- Met tas on оо 


Zwart тоа Met tas en oortelefoon 
materialen Zwart met zilverkleurige sier 
Uitgangsvermogen 130 mW. materialen. 

Alm, 10x7x3 em, Uitgangsvermogen 250 mW. 


Atm. 10x 165x 45cm. 


n 


mat 221. 
Lange- en middengott 

Met tas en oortelefoon. 
Zwart mot zitverkieurig 
siermateriaal 
Uitgangsvermogen 300 mW. 
Alm.11x21x55cm. 


зо RL 230 
Lange -en middengol! 
Klankkleurschakelaar. 
‘Aansluiting voor netvoedings- 
apparaat 

Zwarte kunststof met overzich- 
telke zenderkeuzeschaal. 
Uitgangsvermogen 700 mW. 
Ат. 28,6 x 16x 6,5 cm 


зо AL 301 
Voor net-en batterijvoeding. 
FM, tange- en middengolt. 
Regelaar voor hoge tonen. 


Aansluit 


zwe 


19 voor oortelefoon. 
Каз! те! chroom- 


decoratie en handgreep. 
Uitgangsvermogen 400 mW. 
Alm. 12x 23x 4 cm. 


[клу 
| 
1 


[——B 


ER | 
наю 


so AL 120 


зоні 311 зо ні ата 90 RL 414 га RL a25 


Voor net- en batterijvoeding. Voor net- en batterijvoeding. - Voor et. en batterijvoeding. — - Geïntegreerde schakeling (IG) 
FM, lange- en middengolf - FM, lange-, midden-en korte- = FM, midden- en kortegolf Voor net-en batterijvoeding. 
Regelaar voor hoge tonen. golf (16.4:504 m). (16-50 т). — FM, lange-, midden- en korte- 
Aansluiting voor recorder Luidsprekermethoogrende- - Luidsprekermethoogrende- golf (48-meterband), 
(opname) ment ment — Automatische FM-fijnafstem- 
Aansluiting voor oortelefoon. — — Fijnregeling op kortegolf, Fijnregaling op Копедон. ming. Regelaar voor hoge 
Kast met houtdecoratie en Regelaar voor hoge tonen. Regelaar voor hoge tonen. tonen. 
zilverkleurige siermaterlalen. — — Aansluiting voor oortelefoon. - Aansluitingen voor recorder – Aansluitingen voor grammofoon. 
Alm, 16x 29x7 ст. ‘Zwart met houtmotief en zilver- — (opname en weergave) of of recorder (opname en weer- 
decoratie. grammofoon en cortelefoon. gave) en oortelefoon. 
Uitgangsvermogen 1000 mW.  - Kast met houtmotief en zilver- - Zwart met hout-en zilver- 
Alm, 14.5 x 27 x6 cm. kleurige siermaterialen. decorati. 
Uitgangsvermogen 1000 mW. ^ - Uitgangsvermogen 1250 mW. 
Am. 17 x 29x76cm. Ат.185х325х 8cm. 


22 AL 425 


90 RL 414 


| 


PHILIPS! 
| 
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Philips tafelradio’s enstereo-eenheden 


Talelradio 22 RB 212 
FM-band. lange-, tweemaal 
midden- en kortegolf. Gesprei- 
de middengol voor gemakke- 
lijke afstemming. Automatische 
natstemming op FM 
Klankkleurregelaar voor hoge 
en lage tonen. Draadantenne 
voor FM-ontvangst 
Aansluitingen voor grammo- 
foon of recorder en buiten 
antenne. Kunststof-kast, uitge- 


2288212 


Talelradio 22 RB 192 

FM-band en middengolf. Ellips- 

jormige dubbelconusluidspre- 

ker. Automatische FN-tijnat 
stemming. Lange Ferroceptor 
voor gevoelige middengolfont 
vangst. Draadantenne voor 
FM-ontvangst. 

| - Aansluiting voor grammotoon 
of recorder. Kast in wit of in 


notemotiet. 
a Й Am. 18x41 x 17cm. 
Stereo/monoversterker Stereo-radio-ontvangeenheid ming. ingebouwde Ferroceptor 22 RH $80. 
22RH 580 (tuner) 22 RH 690 voor lange- en middengolfont- - Leverbaar in moderne kast met 
vangst notehoutmotie, zilverkleurige. 
Ruim muziekvermogen: W Ontvangst van FM/stereo. AansluitingenvoorAM-enFM- | siermaterialen en druktoetsen. 
per kanaal programma's buitenantennes of gemeen 
Ingebouwde voorversterker schappelijk antennesysteem. ^ Technische gegevens: Langegolf 
voor magneto-dynamische en Toe te passen bijalleverster- — 1154-2000 m, middengolf 187-577 m, 
keramische HiFropneemele- — — Stereo-decoder m kers en elektrogrammoloons, FM-band 875-104 MHz « Uitgangs: 
enten. tische stereo/mon je zijn voorzien van een radio- Spanning 2 

mente ` e di re id 


regeling voor hoge ing. Indicatie bi 


pen. Stereo-balans- 


aansluiting. De afmetingen zijn 
¡dentiek aan die van de bijpas 


en lage 
regeling. 
‘Aansluitingen voor grammo- 
foon (HiFi en normaal), reco 
(tuner) en luidsprekers. 

De afmetingen zijn i 

die van de bijpassende AM/FM- 
stereo radio-ontvangeenhe 
22 RH 690. 

Leverba: 

notehoutmotiel, zilverk 


> Aanbevolen platenspelers 
22 GA 214, 22 GA 160 


Aanbevolen luidspreker 
22 RH 2 RH 412. 


| Technische gegevens: Uit 
mogen 2x 6 W (continu ve 
2x9 (muziekvermogen) « Р 
quentiebereik 65-20 
Vervorming min 
245W » Uitgang: 
over 140 KO. radio-ontvang: 
00 mV over 140 KO « Анте 
75x335x21 ст 


E 


Philips stereo-radio/grammofoonmeubels 


Philips HiFi-bergmeubels 


AE 


Het aanschaffen van een Philips 
bergmeubel betekent een 
ozenlljke aanwinst voor het in 
ieur. De meubels bieden volcp. 
de mogelijkheid om hierin op 
stijlvolle wijze de Philips HiFi 
stereo-apparatuur te plaatsen. 
Bovendien is erin elk meubel 
| bergruimte voor een platenspeler 
en/of cassetterecorder, platen 
en/of banden. Er zijn speciale 


voorzieningen getroffen om de 
apparaten gemakkelijk op elkaar 
te kunnen aansluiten. De Philips 
HiFi-bergmeubels zijn geschikt 
voor de HiFi/stereo-radio's 

22 RH 702, 22 RH 732 en. 

22 RH 734 


HIFI-bergmeubel 22 ER 5726 
Dit fraai g 


uitgevoerd inmodern bruin 
Afmeting 
43cm; ruimten 
69,6 x 39 cm; ruimte onder 
radio 145 х 61 x 39 ст. 


HiFi-bergmeubel 22 ER 5727 
Dit rustie 


voerd in eiken. Een functionele- | 
klepdeling/slulting zorgt ervoor 
dat alle ruimten geheel kunnen 
worden gesloten. 

Almetingen meubel 72% 140x 


43,5 om: ruimte naast radio 
4x 69,6x З ст. 


Philips autoradio en autocassette-apparatuur 


G. Autoradio met ingebouwde 
cassettespeler 22 RN 432 


D. Autoradio 22 RN 314 


E. Autoradio 22 RN 531 


Н. Autoradio met ingebouwde 
stereo-cassettespeler 
22 RN 512 


Е. Autoradio metingebouwde ме icassette 
cassettespeler 22 RN 232 
M Я 


CTS 


Autoradio 22 RN 236 


PHILIPS 


1. Stereo-autoradio met 
slereo-cassettespeler en mono. 
casselterecorder 22 RN 712 


J. Auto-cassettespeler М 2605 


К. Stereo-autocassettofoon 
N2607 


L. Autoslede N 6705 


M. Cassettehouder CCHS 


N. Console 22 EN 9748 


PHILIPS 


